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郑州君泽农业服务有限公司农事综合服务中心项目航空限高及四至边界测绘服务内容及要求

一、项目基础情况
郑州君泽农业服务有限公司农事综合服务中心项目航空限高及四至边界测绘服务项目，位于郑州航空港区八千办事处，郑州君泽农业服务有限公司农事综合服务中心项目，位于郑州航空港区八千办事处，占地面积约60亩，总建设规模约22999.87平方米。
二、航空限高测绘工作内容
1.工作范围
承担招标人委托的建设项目航空限高测绘工作，依据国家有关技术标准，完成项目航空限高测绘，形成测绘报告书，并通过规划主管部门及机场主管部门的审批。
2.主要工作内容
（1）控制测量与坐标转换：建立项目所需的测量控制网，完成建（构）筑物或建设用地位置坐标转换，包括但不限于2000国家大地坐标系、独立坐标系、WGS-84坐标系等，拟建最高点海拔应采用1985国家高程基准。
（2）地形数据采集与编辑：对项目区域进行地形数据采集，完成地形图编绘及数据编辑处理。
（3）净空区障碍物调查测绘：对机场净空保护区内的人工建（构）筑物、自然物体的高度进行调查和测绘，准确掌握净空保护区内超高物体分布情况。
（4）限高分析与计算：依据机场净空管理规定和相关技术规范，对拟建项目建筑高度进行分析计算，判定是否满足航空限高要求。
（5）成果报告编制：编制航空限高测绘报告书，报告中应提供建设用地界址点及关键位置点的经纬度坐标（采用2000国家大地坐标系和WGS-84坐标系）和平面坐标，说明建设项目类型、影响范围和高度等，附测绘单位资质证明文件。
三、四至边界测绘工作内容
1.工作范围
承担招标人委托的四至边界测绘工作，包括宗地四至界限测绘、权属界址点测定等。
2.主要工作内容
（1）四至界限调查：全面查清宗地四个方位与相邻土地的交接界线。
（2）权属界线核实：采用内外业核实和实地调查相结合的方法，查清四至界址与批准的文件是否一致。
（3）四至界线测绘：准确标注宗地四至范围、界址坐标、宗地面积等内容。
（4）界址点坐标测定：采用解析法或图解法测定界址点坐标。
四、测绘资质要求
响应人须具有自然资源行政主管部门颁发的乙级及以上测绘资质证书。
响应人测绘资质证书的专业范围须包含以下专业类别：工程测量（乙级及以上）或界线与不动产测绘（乙级及以上）

